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Sistema de

Ultra |Ium|nac|on Led
para Iakp_'l_s_tola. | |
Led aﬂamen-te eficiente con 4500:-Kelvin‘£|ué' reipllic'a la luz natural. -

Esto nos permite controlar perfectamente la aplicacion de colores e
hase metalizados,_ perlas, asi como !os'ba‘rni'ces_. - 4 &

Control visual preclso en apllnacmn hase color
" Ledaal profesmnayontrol visual de la cobeitura de capay solapado

de abanicos, asi como arientacion delap ula metalica o perla,
, evitando de esta manera cambios de ‘fon ala dlsperS|on de %
partlculas y 0 sombras pd'r falta o exceso d carga :
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Mejora en la calldad final

Al igual que en la base color consegulremos mejor control de o
la dispersién de capa y contral de solapado de abanico ¥

evitando de esta manera carga de barniz igregular (Falta o
exceso de material) evitando irregularidades de brillo, *
irregularidad de carga (Piel de naranja).
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Ventajas técnicas.

Ali'alrLED

SAGOLAE=

an Elcometer company

No shadows (Sin sombra_s)"

Gracias a su disefio especifico y montaje sobre la pistola, el patrén
de luz no interfiere con ningun elemento de la pistola. Evitando de
esta forma incémodas sombras que puedan dificultar la vision.
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Diseiio ergondmico
E_I'equip'o de iluminacién queda

. perfectamente integrado sobre la
pistola sin al*u centro de

gravedad y-balanceo de la misma. .

Sistema CLIP:& GO

'El disefio' ofrece un montaje
sobre 1a pistdla en un CLIP sin
tener que desmontar ningun
elemento de esta.

2. njyeles de luz
Podremos seleccionar entre
‘dos niveles de iluminacion.

Nivel 1

Construcclon

[« Construndo én pollamlda de alta resistentia que le
confiere'Una gran durabilidad a los impactos. Zona
de-leds con cubiertajrz acerorinoxidable y vidrio
que garantiza una péeffecta dispersion de luz y
una facil limpieza. :

lluminacién de apoyo en lluminacion solar
zonas interiores con’
muchas zonas con

sombras.
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mucho més brillante.
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2 baterias litio  Cargador baterias

Kit iluminacion

. -
Datos técnicos

* Leds 4500 kelvin (CRI: 92) -

e Baterias Litio 3,7 V 4,07 Wh tamafo AA

* 510 lumenes de dispersion de luz

* Duracion de las baterias Nivel 1: 160 minutos
Nivel 2: 80 minutos

* Peso: 118 g. con baterias



