SAGOLA

GUIA DE APLICACION DE PISTOLAS SAGOLA PARA
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4100 XTREME PRESION
Vehiculos industriales

4600 XTREME
Acabados extremos

MINI XTREME

3300 GTO CAR

3300 GTO
Maximo rendimiento

4100 XTREME SUC.
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ACABADOS APAREJOS E IMPRIMACIONES
IMPRIMACION
BOQUILLA BARNIZ Y BARNIZ Y BASES BICAPA | BASES BICAPA APAREJO APAREJO DE APAREJO HS MASILLA
Sistema,/Transferencia | NNONOCAPA HS | MONOCAPA MS AL AGUA AL DISOLVENTE H/H REPINTADO Alto espesor A PISTOLA
DVR 1.30 XL- 1.40 1.30 XL- 1.40 1.30 XL- 1.40
Egﬁgcio 65% 2,0-2,5 bar 1,8-2,0 bar 2,0-2,2 bar
DVR 1.20-1.30
e g e aesae e e Caheig i g e o R e il el itk fatele el
EPA Transferencia 65% 1 ’6 2’0 bor
DVR 1.40 1.30- 1.40 1.30- 1.40
HVL#ron!gf75% 2,0 bar 2,0 bar 1,8-2,0 bar
DVR 1.30 - 1.40 1.30 - 1.40 1.20- 1.30 1.30 - 1.40 1.30 - 1.40
L R o e i Rl ey e SRR ettt Rttt il
EPA Transferencia 65% 2,0-2,5 bar 2,0 bar 2,0 bar 1,8-2,0 bar 2,0-2,5 bar
ﬂmiﬂﬁ 1.00 1.00 1.00
U __________________________________________________________________________________________________
EPATr(?SFe,enciq 65% 1,0-1,5 bar 1,0-1,8 bar 1,0-2,0 bar
¥,7/77/4 1.20 1.00- 1.20 1.00 1.00 1.00
Hvu:gn!:fm% 1,8-2,0 bar 1,8 -2,0 bar 1,0-1,5 bar 1,0-1,8 bar 1,8 -2,0 bar
¥,//77/4 1.20 1.00-1.20
B e e
EPA Transferencia 65% 1 '8 . 2'0 bGI’ ]'8 2'0 bor

GTO
TECH

EPA Transferencia 65%

1.20 - 1.30 1.30 - 1.40

1,8-2,0 bar 1,8-2,0 bar

1.30- 1.40

GTO
HVLP

HVLP Transferencia 75%

1.30 - 1.40 1.30 - 1.40

GTO
EVO
EPA Transferencia 65%
GTO 1.40 1.60 1.60 - 1.80
VL TﬂYﬂ!{: 5o, 2,0 bar 1,8-2,0 bar 1,8-2,0 bar
GTO 1.40 1.40 - 1.60 1.60 - 1.80 2.20 - 2.80
B | e e e e e Tt Sl el e £ s ebar | 20-25bar
EPA Transferencia 65%
soalilia ACABADOS - ALTO BRILLO BASES BICAPA ACABADOS INDUSTRIALES IMPRIMACIONES
Sistema/Transferencia BARNICES Y MONOCAPAS METALIZADOS ESMALTES - ESTRUCTURAS - CHASIS APAREJOS
________________________________ 0:80F 10 AE T P 00 A0 e e e 1.20-140. ¢
o MR T 2,0 bar [entrada aire) | 20bar [entrada aire] | 2,0 bar [entrada aire)
HVLP Transferencia 75% 0,5 - 1,0 bar (producto) 1,0 - 1,5 bar (producto) 1,2 - 2,0 bar (producto)
1.00-1.20 0.80-1.00 1.00-1.20 1.20- 1.40

XTO1 B

EPA Transferencia 65%

1,5 -2,0 bar (producto)

765

Convencional Transf. 55%

0,8 - 1,5 bar (producto)

1.20 - 1.40

777

Convencional Transf. 55%

1.00-1.20

0,5 - 1,0 bar (producto)

1.60 1.40 - 1.60 1.60 1.60
B e
Media Prosion 2,8 - 3,0 bar 2,5-2,8 bar 2,5-3,0 bar 2,5-3,0 bar
1.60-1.80 1.60 1.60-1.80 1.60-1.80
B e
EPA Transferencia 65% 2,0-2,5 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar
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