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SPOT REPAIRPRIMERHS HVLP AGUA

Pico
1.8

Boquilla
EPA

Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla

Mini HVLP
Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla
Mini EPA

Presión Máx.
1,5 - 2,0 bar

CM10

CP250

CP
2014

CP
2016

CP
2015

CP88
Pico

1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.4
Boquilla

DVR HVLP
Presión Máx.
1,8 - 2,0 bar

Pico
1.2XL - 1.3
Boquilla

DVR AQUA
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Pico
1.3 - 1.3XL
Boquilla

DVR CLEAR
Presión Máx.
1,8 - 2,2 bar

Aqua 
2G

CP365
CP375


