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Approved by RM

Wash 
Primer 
P 2A26

Wet on wet 
Quickfiller 
P 2A75

Onyx HD 

UNO HD 
series
mixing clear

Perform TOP
Clearcoat 
C 2AXX

Sanding 
primer filler  
P 2A4x
P 2A6x 
P 2A3x

Im
p

ri
m

a
c

ió
n

E
tc

h
A

p
a

ra
e

jo
d

e
 l
ij
a

d
o

A
p

a
re

jo
H

ú
m

e
d

o
/H

ú
m

e
d

o
B

a
se

 B
ic

a
p

a
a

l 
a

g
u

a
B

a
rn

iz
To

p
B

a
rn

iz

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.6 - 1.8

EPA

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.6 - 1.8

EPA

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.0

Mini EPA

1.0 - 1.5 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.0

Mini EPA

1.0 - 1.5 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.4BS

DVR Aqua

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.4BS

DVR HVLP

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Titania Pro

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Clear

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Titania Pro

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Clear

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Titania Pro

2.0 bar

Pico

Boquilla de aire

Presión máx.

1.2 XL - 1.3

DVR Clear

2.0 bar

GUIA DE PINTURA
APLICACION


